
SDM 4000 RS-1智能拉杆测量系统  无线

制造商  : partnership

Product number:
SM3081 

Description

拉杆测量系统

型号 SDM 4000 RS 智能型

交付规模

1个用于电池模式的 RS测量放大器 BTRS1

1个用于 RS-测量放大器的电池充电器

1条充电电缆

1个上网本，包括充电器

1个测量软件

1个 4GB的 USB记忆棒

1个测量盒

1本手册 记忆棒上的 PDF文件

说明

 
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Amtsgericht Stuttgart HRA
730953
USt-ID-No.:DE27 5268 755

Created on 10.01.2026
以技术说明和销售前的变化为准。



RS测量放大器 BTRS1

RS测量放大器放置在机器拉杆上，通过 2
个磁铁压在拉杆表面。当机器关闭时，拉杆的应变（长度变化）由内置的应变片传感器测量，应变测量值通过 RS
测量放大器的集成无线电模块发送到上网本。 RS放大器有一个内置的大容量锂电池和充电电子设备。

测量软件

该版本与完整版不同的是，每根柱子都是一个接一个地测量。
处理方式简单而 智能 。

测量软件使用这些数值来计算各个拉杆的负荷和机器的总合力。这些数值显示在上网本的显示屏上，同时也存储在测量协议中，其中包含日期、测量时间、机器编号和模具编号。测量报告是
EXEL格式的，可以很容易地进一步处理。还会生成一个图形化的测量图，也可以保存在 U盘上。

上网本

11,6 "上网本， LINUX操作系统。

应用

测量拉杆的应变，计算压铸机和注塑机的锁紧力。

优点。

减少拉杆断裂
控制均匀分布的拉杆应变
保持顶出模和盖子的接触。
保持顶出模和盖子的一致接触
减少闪光
优化锁紧装置的应变能力
无线传输（蓝牙
结构紧凑
适用于所有拉杆直径（ 30毫米以上
也适用于粗糙的拉杆表面
高分辨率 1 µm
满刻度 0.5毫米

交付时间 根据要求

价格 根据要求
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