
PPW 3000 用于锌压铸的高速重量感应装置

制造商 :
partnership

Product number:
AW3002 

Description

高速重量感应装置 用于热室压铸机

型号 PPW 3000

技术数据

称重板的驱动 电动气动

控制系统 微电脑

秤的时间 0,2 s

称重周期 3,5 s

测量范围 5 - 2000克
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技术数据

最小的可检测重量公差 0,8 g (FS重量的1%)

称重板尺寸 520 x 375 x 115/55 mm

称盘尺寸（大）：从100到400t 从100到400t的锁定力

重量感应装置的尺寸 450 x 345 x 235 毫米

倾斜方向 左/右可选

电源供应 115 / 230 vac 0,15 / 0,3 a

与压铸机的插头连接 哈廷插头，HAN-E，6极

连接电缆 5米（标准

称重板的系统压力 4 - 6 bar max.

说明

通过键盘设置。显示屏显示零件重量（克）、公差（克）或总重量的百分比以及错误信息。每个称重周期后，数字式自动零点补偿。继电器输出。 称重板为不锈钢材质，侧壁高120mm。

选项

用于PC、打印机等的串行接口。

应用

锌压铸
通过滑道在DCM前面
制造报告
质量控制
模具保护
也适用于注塑机，用于生产可注塑的塑料部件

优点

称重过程非常快
方便用户使用的秤
结构坚固
德国制造的优质产品
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已售出700多个砝码。可按要求提供参考清单。

交付时间 根据要求

价格 根据要求
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