
Reißaus &amp; Baumberg KCBS 200自动射芯机 KS2615，已使用过。

制造商  : Reißaus & Baumberg

Product number:
KS2615 

Description

射芯机

制造商 Reißaus & Baumberg

类型 KCBS 200

制造年份 2018

水力

评论

搅拌能力为 10t/h的连续式搅拌机，射芯机的射芯量为 200l。
16套。用于垂直分割的液压锁紧油缸
2个履带式导向转运车，用于将芯盒运入和运出射芯机。
2台驱动式圆盘滚轮传送机，用于运入和运出取芯机。
安全装置与保护取芯光幕

技术细节

砂箱

砂芯重量，最大 公斤
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砂箱

带沙仓和扩展台的外部尺寸 4000 X 4000 X 4000 mm

电气连接： KSA 16-18000千瓦

空帐篷机的拍摄时间 25分钟

一次射砂的最大射量 2 dm'/kg

不同压力下的多次射击 1807

射出量 la

射击装订机的封口 金属板

锁定线圈 2个 DN290的沙漏

射击夹板 锁定

射击头 /可扩展区域深度 x宽度 夹住的 hvdraullsch

从地板顶部的工作高度 2600 X 300 mm

最大夹持力

夹持行程 le Saannstation 800.000 mm

最大扫描力 150 N

砂斗容量 160.000 am

储气罐容积 气动 /电动

压缩空气接口 2 X 500 Zoll

螺杆式系统 2个 1.s-

轴向活塞累积 250 am/min

驱动系统 45千瓦

手臂压力 20巴

尺寸
3个芯盒 /小时的容量

成型材料的固化时间为 30分钟。

根据切口 Großkem - spectrum 525 kg- 1160kg的芯子重量

每小时 3-4个模具， 100%的混合帐篷，需要大约 3500公斤的容量。
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这意味着混合能力为 10 - 15 1/h的搅拌机就足够了。

在射砂过程中，射芯机的砂斗是 gelOUL并联的  最大。 225公斤

在 Mlscher1elstung为 10 OOkg/h=167kg/mln时  4 225kg : 167kg/mln = 1,4mln 混料帐  IOr a molding material weight In
the sand bunker of 225kg 1160kg core weight: 167kg/min = 7 min pure mixing tent

对于一个最大的核心重量。 1160kg = 6次混合  x 1,4min = 8,4min纯拍摄时间
如果没有芯盒的搬运帐篷和所需的机器移动，目前最大芯盒的全部拍摄的纯帐篷大约为 10分钟，另外 10
分钟可用于芯盒的搬运和射芯机的机械行走时间。

交付时间 立即交付

价格 根据要求
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